	Аппараты для терапии ксеноном (сравнительные характеристики)

	№ п.п.
	Характеристики
	Аппарат ксеноновой терапии АКТ-2.

Производитель -УЭМЗ
ООО «Биология газ сервис», г. Екатеринбург
	«Ксин – Аврора»

Производитель–

ОАО "Концерн «НПО«АВРОРА»,

г.Санкт-Петербург,

ЗАО «АМЦ»  г.Москва
	Ксеноновый терапевтический контур 

КТК-01

Производитель - ООО «КсеМед» г.Сходня 
	«MAGi – AMC2  производитель -

 ОАО «Арзамаский 

Приборостроительный завод» г.Арзамас.

ЗАО «АМЦ»  г.Москва
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	Внешний вид
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	Особенности внешнего вида
	Состоит из отдельных специализированных комплектующих, не закрытых в корпус (или корпуса). Все комплектующие крепятся на специальной подставке. Висят соединительные кабели, шланги, контура. Открытый доступ к вентилям, редукторам, шлангам.
	Органы управления, ротаметры находятся в монолитном корпусе, Баллоны с газами находятся сзади органов управления. Соединительные шланги диаметром 10-12 мм, частично закреплены  в корпусе, частично выступают над баллонами. Аппарат портативный, переносной
	Состоит из отдельно соединенных толстыми шлангами элементов, закрепленных в чемодане. Все вентили, редуктора выступают. Длинный  дыхательный контур висит впереди, мешает управлению и поглощает большой расход газовой смеси. Аппарат переносной, крупногабаритный
	Состоит из отдельных специализированных комплектующих, не закрытых в корпус (или корпуса), находящихся на специальной подставке. Беспорядочно висят толстые шланги дыхательного контура вокруг стойки, на переднем плане висит  мешок и влагопоглотитель – создавая опасность несанкционированного доступа к ним и возможности разгерметизации.
	Все элементы управления, баллоны с газами находятся в монолитном корпусе. Аппарат переносной, портативный 

	3
	Управление
	Полуавтоматическое
	Полуавтоматическое
	Механическое
	Полуавтоматическое 
	Автоматическое

	4
	Применение
	Для применения в стационарах.
	Для применения в стационарах и на выезде, в а\м  «Скорой помощи» и спец. машинах МЧС
	Для применения в стационарах и на выезде, в а\м  «Скорой помощи» и спец. машинах МЧС
	Для применения в стационарах
	Для применения на выезде, в машинах «Скорой помощи» и специализированных машинах МЧС, в стационарах.

	5
	Вес
	вес превышает нормы предельно допустимые нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную
	7,5 кг с заполненными баллонами 
	вес превышает нормы предельно допустимые нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную
	вес превышает нормы предельно допустимые нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную
	Менее 7,5 кг

	6
	Комплектация 
	Баллоны с газами; блок улавливания ксенона (БУК); пульт управления; стойка; дыхательный контур; соединительные кабели и шланги; газоанализатор «Инсовт»; редуктора
	Баллоны с газами; ротаметры -контролирующие расход и концентрацию; соединительные контура, дыхательный контур. Сумка для переноса
	Баллоны с кислородом и смесью газов; соединительные шланги и контура, переходники и кнопка пуск
	Баллоны с газами; блок для улавливания ксенона; пульт управления; стойка; дыхательный контур; влагопоглотитель, соединительные кабели и шланги; газоанализатор «Инсовт»; редуктора, тележка.
	Баллоны с газом, плата управления, датчика расхода и давления

	7
	Дополнительные возможности
	-
	Возможность подсоединения газоанализатора.


	-
	-
	Возможность управления с компьютера; возможность использования, как от сети, так и от источника питания постоянного напряжения 12В (например, бортовой сети автомашины или внешнего аккумулятора). Дополнительный вывод на ЭВМ; наличие программы ведения архива по каждому пациенту; вывод информации на табло о длительности процедуры  и использованном объеме газов по отдельности - позволяя с высокой точностью контролировать величину остатка газа в каждом подключенном к аппарату баллоне

	8
	Расход Хе на процедуру
	От 1 литра до 5 литров
	От 1 литра до 5 литров
	От 1 литра до 5 литров
	От 1 литра до 5 литров
	От 1 литра до 5 литров

	9
	Недостатки
	Дизайн, большой диаметр и длина контура.
	Внешний вид,  отсутствие мониторинга газовой смеси.
	Дизайн, большой диаметр и длина контура, отсутствие мониторинга газовой смеси, крупные габариты.
	Дизайн, большой диаметр и длина контура превышает допустимые нормы длины по ГОСТ 18856, ГОСТ Р53467(ИСО 5356-1; 2004) что ведет к дополнительным потерям газа на его заполнение.
	Отсутствуют

	10
	Стоимость
	250 000 руб.
	150 000 руб.
	176 000 руб.
	271 000 руб.
	250 000 – 300 000 руб. (в зависимости от комплектации)


